
• 염전에 유입된 해수로 불용물질, 세균 및 중금속을 포함하지 않은 청정한 천일염을 제조하면서도, 

생산면적이 감소하는 미세여과 육각수 농축을 통한 비닐하우스 천일염 대량생산 시스템 및 방법 

기술개요 
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기술분류 :  기계·소재 거래유형 : 라이센싱 기술 가격 : 별도 협의 

연구자 정보 : 박용주 / 한국해양과학기술원 

기술이전 상담 및 문의 :  에프엔피파트너스 / Tel : 02-6957-9919 / e-mail : kyh0804@fnppartners.com 

기술개발배경 

• 일부 연구에 의하면 천일염을 사용한 김치가 정제염보다는 김치발효에 효과적이었고, 차이는 있지만 

천일염이 재제염이나 정제염에 비해 염도는 낮고 칼슘, 마그네슘, 칼륨 등 무기질이 풍부 

-그러나 공업의 발달과 함께 발생한 해양오염으로 인해 해수의 불용물질, 세균 및 중금속을 

포함한 천일염의 안전성에 대한 의문이 제기 

기술완성도 
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기술활용분야 

천일염 제조 분야 

시장동향 

(단위:억 원) 

• 천일염 산업은 2017년 기준으로 1,111개 업체 556억 원이며, 정제염 산업은 2016년 기준으로 

1개 업체 416억 원 

• 현재 국산 천일염 가격은 게랑드 소금의 100분의 1에 불과하고 갯벌 천일염으로서의 뛰어난    

장점도 해외시장에서 먹힐 수 있는 요인 

TRL8 

[천일염 시장의 예상 규모] 
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• 물리여과장치, 산소공급장치, 열 교환장치, 자기장여과장치, 역삼투압장치, 증발조, 여과포 

및 결정조를 사용하여 천일염을 생산 

-염전에 유입된 해수로 불용물질, 세균 및 중금속을 포함하지 않은 청정한 천일염을 제조 

-미세여과 육각수 농축을 통한 생산면적 감소 

개발기술 특성 

기술구현 

• 물리여과단계, 산소공급단계, 열 교환단계, 자기장여과단계, 역삼투압농축단계, 실내증발단계, 

석회석제거단계 및 결정생성단계로 구성 

• 천일염 대량생산 시스템은, 물리여과장치, 자기장여과장치, 역삼투압장치, 증발조, 여과포 및 

결정조로 구성 

• 자기장여과장치는 열 교환장치에서 가열 또는 냉각된 해수에서 박테리아 및 세균을 제거하며, 

하우징, 케이스 및 스크류로 구성 

기존기술 한계 

개발기술 특성 

주요도면, 사진 

[천일염 대량생산 시스템의 물리여과장치] 

지식재산권 현황 

No. 특허명 특허번호 

1 미세여과 육각수 농축을 통한 비닐하우스 천일염 대량생산 시스템 및 방법 10-2017-0149621 

• 기존의 소금 제조기술은 대부분 칼슘염 분리 및 미네랄 함량 조절과 같은 성분조절에 초점 

-해수의 불용물질, 세균 및 중금속 성분의 회피는 비교적 깨끗한 해양심층수를 사용 

-해양심층수를 이용한 소금 제조기술은 수심 200미터 이하의 해양심층수를 끌어올리는데 

소요되는 비용이 막대하므로 소금 가격의 상승 
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[천일염 대량생산 시스템의 자기장여과장치] 


